
WOHNKOMFORT 
PUR

Mit 82 mm Bautiefe erfüllt 
Schüco LivIng 82 höchste 

Anforderungen an Komfort, 
Energieeffizienz und Design – 

ideal für den Neubau.

TOP 
DÄMMWERTE

Mit einem Uw-Wert ab 0,76 
W/(m²K) setzt LivIng 82 neue 

Standards – für energie-
effizientes Bauen und 
niedrige Heizkosten.

SPÜRBARE
 RUHE

Das Profilsystem erreicht mit 
geeigneter Schallschutz-

verglasung eine 
Schalldämmung von bis zu 
47 dB – für spürbar mehr 

Wohnqualität.

FREIE 
GESTALTUNG

Individuelle Farbgestaltung, 
moderne Flügelgeometrien 

und große Glasflächen – 
LivIng lässt 

Gestaltungswünsche wahr 
werden.

NACHHALTIG 
GEDACHT

Schüco LivIng 82 liefern wir 
standardmäßig mit Rezyklatkern – 

für langlebige Qualität und 
ressourcenschonendes Bauen mit 

Verantwortung.

DICHT AUF 
ZWEI ARTEN

Zwei Dichtungssysteme zur 
Auswahl: Mit Anschlags- oder 

Mitteldichtung passt sich 
LivIng 82 jeder Anforderung 
an – technisch wie optisch.

LIVING 82
PROFILSYSTEM



Bautiefe Rahmen

Bautiefe Flügel

Uw-Wert

Verglasung Rahmen

Verglasung Flügel

Flügelbreite max.**

Flügelhöhe max.**

Schalldämmung RwP max.

Luftdurchlässigkeit

Schlagregendichtheit

Einbruchhemmung

Windlastwiderstand

Flügelgewicht max.

82 mm

82 mm

0,76 W/(m²K)*

16-52 mm

16-52 mm

1500 mm

2600 mm

47 dB(A)

Klasse 4

Klasse 9A

bis RC 2

Klasse B5

120 kg

TECHNISCHE DATEN

Bedienkräfte

Festigkeit mechanisch

Dauerfunktionsnachweis

Dichtungsebenen

 in Ausführung mit Ug 0,5 Verglasung
 Maximalmaß nur möglich bei korrektem

Höhen- und Seitenverhältnis

Klasse 1

Klasse 4, DIN EN 13115

DIN EN 12400, Klasse 2

2 bei AS Anschlagsdichtung
3 bei MD Mitteldichtung

Geeignet für:

LIVING 82
PROFILSYSTEM

*
**

https://www.schueco.com/de/architekten/produkte/fenster/kunststoff/living-82

