FENSTER & TUREN



MODELLOBERSICHT

™ |
Turen nach lhren
BedUrfnissen
SELECT LINE umfasst eine Auswahl an — e
Aluminiumftllungen in 10 unterschiedlichen - -
Designs, die mit verschiedenen Glasern und SELECT 11 SELECT12 SELECT13 SELECT14 SELECT15
Griffen kombiniert  werden  kdnnen. Seite 4 Seite 5 Seite 5 Seite 6 Seite 6

Ob weifs oder farbig, grole
Glasflachen, mit Sicherheitsverrieglung oder
mit Zutrittskontrolle — fur jeden Anspruch

.

die perfekte Lésung.

.

SELECT16 SELECT17 SELECT18 SELECT19 SELECT20
Seite 7 Seite 8 Seite 9 Seite 10 Seite 11

Farbabweichungen maglich. Abbildungen entsprechen nicht immer dem Lieferstandard.







SELECT 11

B Aluminium-Fillung
m fligellberdeckend
m Satinato, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht
dem Lieferstandard.



Einsatzfllung

SELECT12
m Aluminium-Fillung
m Klarglas, Ug 1,1

Farbabweichungen méglich. Abbildungen entsprechen nichtimmer dem Lieferstandard.

A

SELECT13

m Aluminium-Fillung mit Seitenteil
m fllgeliberdeckend

m Satinato, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht
dem Lieferstandard.



SELECT14 optionale
Sicherheitsausstattungen

maoglich

m Aluminium-Fullung
m Klarglas, Ug 1,1




optional auBen
fligeltberdeckende
Aufsatzfillung




Applikationen

aullen optional
(Alu-Nox, Edelstahloptik)

SELECT17
m Aluminium-Fillung mit Seitenteil
m Satinato, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht
dem Lieferstandard.

Farbabweichungen maglich. Abbildungen entsprechen nichtimmer dem Lieferstandard.



SELECT18
m Aluminium-Fillung
m Satinato, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht
dem Lieferstandard.
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optional r T-
Ornamentglaser

wahlbar

optionale Lange
der Griffstange

SELECT19
m Aluminium-Fallung
m Klarglas, Ug 1,1

Farbabweichungen moglich. Abbildungen entsprechen nichtimmer dem Lieferstandard.



SELECT20

m Aluminium-Fillung
mit 2 Seitenteilen

m flUgelUberdeckend

m Satinato, Ug 1,1

>




<@ individuell passend.
e,

SYSTEM DS 77 Sl Fiillung

thermisch getrenntes 4-Kammer-Aluminiumprofil Einsatzfullung in

Gesamtbautiefe 77 mm 38mm Fullungsstarke
inkl. 2 Dichtungsebenen mit Klarglas in Ug 1.1
FuBpunkt mit 2 Anschlagdichtungen

Flugelprofil mit durchgéngig

gleicher Ansichtsbreite

innen und auBen fldchenbiindige Profilgeometrie

auch bei fligeliberdeckender Bauweise

AuBen Einsatzfullung Innen Einsatzfullung

fevees Bezogen auf das
TUrreferenzmaf3

Ausfiihrung —_— Griffe weil ) _gg BV

L Innen
1-fligelig, einwartsoffnend
Innendricker mit ovaler |

e L
Farbe: weils RAL9016 matt Rosette in wei oder EV1
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h | Griffstange aus Edelstahl ©
mit schragen Stltzen )

500mm und Rundrosette ‘
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BESCHLAG "

n . ¥ |
n S/Ch el’. 3-fach Verriegelung mit 2 Schwenkhaken J ‘

3 zweiteilige AufsatztUrbander, 3-dimensional verstellbar in weil oder EV1 -----=-==-smmmmmmeeeeaes —
Tagesentriegelung

Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlisseln
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ORNAMENTGLAS FUR TURFULLUNG & SEITENTEIL

Chinchilla weil’ Ornament 504 weif3

GRIFFE

Griffstange aus Edelstahl
mit schragen Stiitzen

GroBe: 400 mm*
Grof3e: 600 mm*
Grol3e: 800 mm**
GroBe: 71000 mm**
Grol3e: 1200 mm**

Groflle: 1400 mm**

GroRe: 1600 mm**

Grole: 1800 mm**

@ * Griff mittig Profilzylinder montiert

** Griff mittig Flugellichte montiert

Weiteres Zubehdor auf Anfrage moglich.

Satinato weif3 Mastercarre weif

Innendrticker Edelstahl
in L-Form mit ovaler Rosette

Profilzylinder mit Knauf innen

FARBEN
Alle RAL- & DB-Farben moglich

Farbkombinationen innen und

aulen frei wahlbar

SEITENTEIL
44— max.1250mm —>p

SEITENTEILE

bis 1250mm mit
Ornament wahlbar
lt. Abbildung

VERGLASUNG

mit

U, 1,1 VSG auBen
oder 3-fach Glas U,07

Ce)

inkl. Ornamentglas,
U, 1,1 P4A und
Verklebung bauseits

Seitenteilvarianten

max. 2400 mm

Weitere auf Anfrage maglich.

Vorzugsfarbe
RAL7016 matt
(beidseitig oder

innen weif?)
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B sicher. assend.
o R

SYSTEM AD UP 75 2D

thermisch getrenntes 5-Kammer-Profilsystem
standardmallig schubloser Verbund an der Aussenschale
und damit verbesserter Bimetall-Effekt

innen und auf3en flachenbindige Profilgeometrie,

auch bei flugeltberdeckender Bauweise
Gesamtbautiefe 75 mm

2 Dichtungsebenen und Glasfalzddmmung
umlaufendes Fligelprofil mit eckigen Glasleisten

in optisch gleicher Ansichtsbreite

SICHERHEITSVERRIEGELUNGEN

SecuProof

3-fach-Sicherheitsverriegelung

mit einem Hauptriegel und zwei Massivschwenkriegeln

inkl. Anbohrschutz - RC2 gepriift

3 Stuick dreiteilige, aushdngesichere Aufsatztirbander in weil3 oder EV1
Sicherheits - Profilzylinder mit Not - und Gefahrenfunktion

inkl. 3 Schltssel nach DIN 18257 / EN 1906

Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz

P4A Verglasung /VSG 10 mm - umlaufend in der Fillung verklebt auch als AD UP 75 3D erhéltlich
Falzluftbegrenzer - mit 3 Dichtungsebenen
E-Offner mit Tagesentriegelung

umlaufende RC2-Verklebung der Fullung mit dem Turflugel

T

SecuDoor - [

5-fach Sicherheitsverriegelung mit einem Hauptriegel

und vier Massivschwenkriegeln

3 Stuick dreiteilige, aushdngesichere Aufsatztirbander in weil3 oder EV1
Profilzylinder mit Not - und Gefahrenfunktion und Aufbohrschutz inkl. 3 Schlissel
Bandseitiger Sicherungsdorn

E-Offner mit Tagesentriegelung

Secu Do°r+ - L : : Innen Einsatzﬁj\lunﬂ

3-fach Automatik - Sicherheitsverriegelung, verriegelt automatisch Giber einen -

mechanischen Magnetausléser am Turrahmen B & ‘___;\H_I:EIDSEITIGEAFHEFDU.UHG_
Comfort-Funktion zum Entriegeln bei eingefahrenem Hauptriegel B y
3 Stlck dreiteilige, aushéngesichere Aufsatztirbander in weil3 oder EV1

Profilzylinder mit Not - und Gefahrenfunktion und Aufbohrschutz inkl. 3 Schlussel
Bandseitiger Sicherungsdorn

mechanische Tagesentriegelung mit kombinierter Abschaltung der Automatikfunktion

Zutrittskontrollen
nur in Verbindung mit SecuDoor+

by

AuBen Aufsatzfillung T [nnen Aufsatzfiillung =

Winkhaus A-Offner + Zutrittskontrolle
mit Fernbedienung, Codetastatur,
Bluetooth oder Fingerprint
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